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Torsysteme für individuelle Anforderungen 



Profil 1 Profil 2 Profil 7 Profil 9



Rollgitter 
Das aufrollbare Gitter besteht aus Flachprofilen aus warmgewalztem, verzinktem 

Stahl oder eloxiertem Aluminium, auf Wunsch nach RAL pulverbeschichtet. Die 

horizontal laufenden Profile bieten eine höchstmögliche Knickstabilität, so dass 

das Gitter unter normalen Bedingungen nicht eingedrückt werden kann. Die 

Profile sind durch Klemmen stabil miteinander verbunden, die gleichzeitig als 

Gelenke dienen, um das Gitter zu einem geringstmöglichen Ballen aufzuwickeln. 

Aus dem jeweils gleichen Material wie die Rollgitter sind die Führungsprofile, 

in denen das Gitter befestigt ist und sich gleichzeitig bewegt. Für Rollgitter aus 

Aluminium können Führungsprofile mit PVC-Einlage geliefert werden, die einen 

ruhigeren Lauf bewirken. Manuell kann das Rollgitter mittels Winde bedient wer

den, auf Wunsch mit unterstützendem Federantrieb oder Elektroantrieb mit diver

sen Bedien- und Steuermöglichkeiten. 

Rollgitter zur Sicherung von Schaufenstern, Eingängen und Passagen 

Scherengitter 
Das Scherengitter ist aus verzinktem Stahl und besteht aus stabilen Doppelstäben 

in Form von U-Profilen (10 x 20 x 10 x 3 mm) und zur Verengung der Zwischen

räume aus Scheren in Form von Flachprofilen (18 x 4 mm). Die obere Schiene 

ist fest, die untere wahlweise fest oder zur Vermeidung einer Stolperkante nach 

oben klappbar. Beide Schienen bestehen aus U-Profilen (30 x SO x 30 x 2 mm). 

Die Verschlussschiene besteht ebenfalls aus einem U-Profil (30 x SO x 30 x 3 mm) 

und hält ein PZ-Hakenriegelschloss, das für ein Profilzylinderschloss vorgerichtet 

ist. Zur Erhöhung der Sicherheit ist der Rücken der Verschlussschiene mit einem 

Winkelprofil oder einem U-Profil verstärkt. 

1- oder 2-flügelig 

zusammengeschobene Gitter 
nicht schwenkbar 
90° schwenkbar 
180° schwenkbar 

>----lichte Breite--__, 
ca.SO 

Wählbare Gitterprofile für Rollgitter 

Silberprofil Nr. 108: gerade Wabenform (Standardausführung) 

Silberprofil Nr. 113: gerade Wabenform mit Querstab 

Silberprofil Nr. 114: gerade Wabenform mit Querstab und Spitze 

Silberprofil Nr. 107: gebogene Wabenform (Standardausführung) 

Silberprofil Nr. 111: gebogene Wabenform mit Querstab 

Silberprofil Nr. 112: gebogene Wabenform mit Querstab und Spitze 

Scherengitter zur Sicherung von Türen und Fenstern , 
wenn kein Sturz vorhanden ist. 



Rolltore · Roll- und Scherengitter 

Bedienung 

Rolltore: mit E-Antrieb 
Rollgitter: manuell oder mit E-Antrieb 
Scherengitter: manuell 

Steuerung 

Totmann-Steuerung (Dauerdruckbedienung) oder „resamatic"-Steuerung mit 
wählbaren Bedienarten und Zusatzfunktionen 

Oberflächena usfüh ru ng/Fa rbgebu ng 

Stahloberflächen: verzinkt, folienbeschichtet in Standardfarben oder 
pulverbeschichtet nach RAL 
Aluminiumoberflächen: natur, eloxiert, folienbeschichtet in Standardfarben 
oder pulverbeschichtet nach RAL 

Verhaltensmerkmale 
während Benutzung und Betrieb 

Brandverhalten (DIN 4102): 
schwerentflammbar (Baustoffklasse B1) 
nicht brennbar (Baustoffklasse A1) 

Anwendungsbereich/Ei nsatzmög lieh keit 

Rolltore: als Außen- und Innentore für Fertigungs-, Lager- und Fahrzeughal
len, Parkhäuser 
Rollgitter: Schaufenster, Eingänge und Passagen 
Scherengitter: für Türen und Fenster 

Montagedurchführung 

nach Montageanleitung vom Hersteller 

Betrieb und Unterhaltung 

Wartung: wartungsarm 
Reinigung: abwaschbar 
Reparaturen und Ersatz: Einzelteile austauschbar 

Weitere Informationen und Beratung: 

ORMA AG
Rütihofstrasse. 4
8370 Sirnach
Telefon: +41 719601886

E-Mail: info@orma-ag.ch
Internet: www.spezialtorbau.ch




