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BeluGa - Farben

lehmbraun, RAL 8003

mahagonibraun, RAL 8016

orangebraun, RAL 8023

moosgrün, RAL 6005

tannengrün, RAL 6009

stahlblau, RAL 5011

schiefergrau, RAL 7015

Feinstruktur matt

graualuminium, RAL 9007

anthrazitgrau, RAL 7016

BeluGa - Farben

stahlblau, RAL 5011

schiefergrau, RAL 7015

basaltgrau, RAL 7012

anthrazitgrau, RAL 7016

anthrazitgrau, RAL 7016

Standardfarben

verkehrsweiß, RAL 9016

sepiabraun, RAL 8014

BeluGa - Farben

lehmbraun, RAL 8003

mahagonibraun, RAL 8016

orangebraun, RAL 8023

moosgrün, RAL 6005

tannengrün, RAL 6009

stuccowoodgrain glatt nur Comfort & Premium

anthrazitgrau, RAL 7016

Feinstruktur matt

Standardfarben

verkehrsweiß, RAL 9016

grauweiß, RAL 9002

weißaluminium, RAL 9006

graualuminium, RAL 9007

basaltgrau, RAL 7012

anthrazitgrau, RAL 7016

sepiabraun, RAL 8014

DB 703

Eiche hell (golden oak)

Eiche graphite

Wenge

basaltgrau, RAL 7012

anthrazitgrau, RAL 7016

Standardfarben

verkehrsweiß, RAL 9016

grauweiß, RAL 9002

weißaluminium, RAL 9006

graualuminium, RAL 9007

anthrazitgrau, RAL 7016

BeluGa - Farben

lehmbraun, RAL 8003

mahagonibraun, RAL 8016

orangebraun, RAL 8023

moosgrün, RAL 6005

tannengrün, RAL 6009

stahlblau, RAL 5011

schiefergrau, RAL 7015

Feinstruktur matt
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Torblatt 45 mm

Version Standard- und Sondergrößen

Beschlagstyp 8. 6. SU 6. NU

Feder Zugfeder Torsionsfeder Torsionsfeder

Position Oberhalb horizontaler Führungs-
schiene im geschl. Kasten oben am Sturz hinter horizontaler Führungsschiene

Schienensystem einfaches Laufschienensystem einfaches Laufschienensystem einfaches Laufschienensystem

Laufrollen Einstellbares Tandemlaufwerk mit Kugellager

Seitenplatz / Standardzarge 80 mm vorne 
ab 420 mm Raumtiefe 100 mm

80 mm 80 mm

Seitenplatz / Sonderzarge - 50 mm 50 mm

Sturz vorne bis 420 mm Raumtiefe 60 mm 200 mm 60 mm

Sturz gesamt ab 420 mm Raumtiefe 130 mm 200 mm 110 mm

Gewicht (maximal) 100 kg bis 200 kg bis 200 kg

Lichte Breite Standardmaße 2250 mm - 3000 mm 2250 mm - 6500 mm

Lichte Breite Sondermaße 2250 mm - 3000 mm 2250 mm - 6500 mm

Lichte Höhe Standardmaße 2000 mm - 2250 mm 2000 mm - 2375 mm

Lichte Höhe Sondermaße 2000 mm - 2250 mm 1800 mm - 3000 mm

Zwischenbreite / -höhe Optional

Scharnierabdeckung Optional

Schlupftür - Optional, Ausführung mit 25 mm fl acher Schwelle

Sonderbeschlag (Dachfolge) - Optional, Dachfolgebeschläge, Höherführungen

Top- / Bodenprofi l E6/EV1

Material Stahl, verzinkt und beschichtet

Lichtband mit Echtglas nur in Verbindung mit Torsionsfeder (6.) oder VSG Echtglas, Milchglas oder satiniert, optional erhältlich

Fenster Standard-, Design- und Exklusiv-Fenster möglich
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Scharnierabdeckung optional erhältlich
(keine sichtbaren Scharniere) 

oben aufl iegender Zugfederkasten, 
Federspannung jederzeit von außen zu 
verändern!

Lüftungssektion geschlossen Lüftungssektion geöffnet

Bodenabschluss innen Bodenabschluss außen, in E6/EV1

Lüftungssektion geschlossen Lüftungssektion geöffnet

Mechanik mit Federbruchsicherung 
(optional mit Abdeckkasten)

Tandemlaufwerk, kugelgelagert 

Bodenabschluss innen Bodenabschluss außen, in E6/EV1 Scharnierabdeckung optional erhältlich
(keine sichtbaren Scharniere) 

Ausziehbare Wandkonsole (optional)
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Door leaf 45 mm

Version Standard- and special sizes

Fitting type 5. 6. SU 6. NU 6.I NU

Spring Tension spring Torsion spring Torsion spring Torsion spring

Position Vertical, covered at the top of the lintel behind horizontal guide rail behind horizontal guide rail

Rail system simple track system

Rollers  Adjustable tandem drive with ball bearing Industrial tandem drive, ball bearing

Side space / Standard frame 80 mm 80 mm 80 mm 120 mm

Side space / Special frame - 50 mm 50 mm -

Lintel in front 60 mm 200 mm 60 mm 160 mm (NU)

Lintel total 110 mm 200 mm 110 mm 200 mm (NU)

Weight (maximum) until 200 kg until 200 kg until 200 kg from 200 kg

Clear width standard dimensions 2250 mm - 6500 mm

Clear width special dimensions 2250 mm - 6500 mm (adapted to the millimeter)

Clear height standard dimensions 2000 mm - 2375 mm

Clear height special dimensions 1800 mm - 3000 mm (adapted to the millimeter)

Interim width / height Optional

Hinge covering Series

Personnel door - Optional, Version with 25 mm fl at threshold

Special fi ttings (roof angle) - Optional, roof follower fi ttings, higher guides, only with torsion spring (6.)

Top profi le E6/EV1

Bottom profi le  Door leaf color

Material Steel, galvanized and coated, aluminum frame construction with individual planking

Light band with real glass only in combination with torsion spring (6.) or VSG real glass, frosted glass or satined, optionally available

Window Standard, Design and Exclusive windows possible
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Hinge cover as standardVertical tension spring unit with cover box

Ventilation section closed

Ventilation section open Bottom fi nish inside Floor fi nish outside,
coated in peat color

Ventilation section closed

Ventilation section open Mechanism with spring break safety
(Optionally with cover box)

Bottom fi nish inside Hinge cover as standardFloor fi nish outside,
coated in peat color
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Torblatt 45 mm

Version Standard- und Sondergrößen

Beschlagstyp Standard Umlenkwagen 25 Umlenkwagen 10

Schienensystem Aluminium-Pressblank Aluminium-Pressblank, mit zusätzlichem Umlenkwagen

Laufwagen kugelgelagert

Seitenplatz  /  Einlaufseite 450 mm 449 - 250 mm 249 - 120 mm

Seitenplatz  /  Schlossseite 70 mm

Sturzbedarf 125 mm

Gewicht (maximal) bis 25 kg/m²

Lichte Breite 2000- 6500 mm (1-fl ügelig) und bis 13000 mm (2-fl ügelig)

Lichte Höhe 1800 mm - 4000 mm

Zwischenbreite / -höhe ohne Aufpreis

Scharnierabdeckung optional

Schlupftürfunktion Serie

Endkappen und Laufschiene oben optional in Torfarbe, Aluminium - Pressblank

Endkappe und Wetterschiene unten optional in Torfarbe, Aluminium - Pressblank

Material Stahl, verzinkt und beschichtet, Alurahmenkonstruktion mit individueller Beplankung

Lichtband MAX Light oder Standard

Fenster Standard-, Design- und Exklusivfenster möglich

Antrieb Seitenwand
Sturzbe-

darf
Antrieb Sturzmontage

Sturzbe-
darf

Antrieb 
Decke / Seitenwand

Sturzbe-
darf

Normalkurve + 800 mm (baustg gek.) 125 mm + 800 mm (baustg gek.) 160 mm + 800 mm (baustg gek.) 160 mm

Umlenkwagen 25 + 800 mm (baustg gek.) 125 mm nicht möglich 160 mm + 800 mm (baustg gek.) 160 mm

Umlenkwagen 10 + 800 mm (baustg gek.) 125 mm nicht möglich 160 mm + 800 mm (baustg gek.) 160 mm

Seitenplatzbedarf 
(SP) Einschubtiefe Beispiel Einschubtiefe

Manuell (Formel) LB SP Einschubtiefe Automatik (Formel)

Normalkurve 450 mm LB - (600-SP) 2500 mm 450 mm 2350 mm LB - (600-SP) + 800 mm

Umlenkwagen 
25

449 - 250 mm LB + (1250-SP) 2500 mm 300 mm 3450 mm
LB + (1250-SP) + 800 
mm
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Ansprechpartner in der Schweiz
Klaus Bronecker ORMA AG
T.+41 79 382 90 41
Klaus.Bronecker@orma-ag.ch
www.spezialtorbau.ch


